
 

APPLICATIONS 
Rallye 
Circuit 
Course de côte & slalom 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Boîte 6 vitesses séquentielle à crabots 

Couple moteur maxi : 235 N.m (pont court) à 280 N.m (pont long) 

Puissance moteur maxi : 220 CV 

Largeur dentures 14 mm - Entraxe 77mm 

Renvoi cylindrique au choix 

Différentiel autobloquant EVO : 2+2 disques, coquille 45°/60° 

Lubrification par barbotage 

Arbre d'embrayage 1'' x 23 cannelures 

Butée d'embrayage hydraulique 

Kit coupure powershift par capteur de proximité sur BV 

Capteur de position barillet magnétique 0-5V 

Câble de déverrouillage MAR 

Poids : 37 Kg 

Pour chaque commande, nos services techniques et commerciaux vous contacteront pour définir les variantes avec vous (étagement, 
implantation...) 

OPTIONS & ACCESSOIRES 
Entretoise moteur 

Kit support semi-fini 

Kit levier de vitesses 

Afficheur de rapport engagé 

Kit durites de butée hydraulique 

LC776 EVO  

-  BOÎTE DE VITESSES TRANSVERSALE  
-  SEQUENTIELLE 6 RAPPORTS + MAR  
-  37 KG  
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