
 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS 
Racing, Circuit, Course de côte 
Rallycross 
Rallye 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE 
Boîte 6 (ou 5) vitesses séquentielle à crabots 

Couple moteur maxi : 
- En entrée : selon rapport de constante 
- 500 N.m (365 lbs/ft) sur la ligne primaire 

Largeur dentures 20mm (1° à 3°) & 17mm (4° à 6°) - Entraxe 89 mm  

Rapport de constante d'entrée, différentes options 

Rapports au choix 

Sortie sur arbre primaire : rapport de 6ème = 1 

Lubrification par barbotage 

Arbre d'embrayage spécifique 

Capteur de position barillet 

Câble de déverrouillage MAR 

Pour chaque commande, nos services techniques et commerciaux vous contacteront pour définir les variantes avec vous (étagement, 
implantation...) 

OPTIONS & ACCESSOIRES 
Tulipes de sortie, au choix 

Butée d'embrayage hydraulique ALCON + durites aviation 

Kit coupure powershift par capteur de proximité sur BV 

Interface moteur : plaque d'adaptation 

Kit levier de vitesses 

Afficheur de rapport engagé 

TXL 

- BOÎTE DE VITESSES EN LIGNE 
- SEQUENTIELLE 6 RAPPORTS + MAR 
- NOUVEAUTÉ 2018 

LeMagasindesPilotes.fr            by   

17 rue du Vercors 69960 CORBAS (LYON) Tél 04  72 28 48  00 

 

Accueil 9-12h30 et 13h30-19 h  Du lundi au vendredi – samedi 9h-12h email contact@reverchonsport.fr


